
VesTo

BSmart VesTo T15-2.5 BSmart VesTo B15-2.5

электронные

весы

компактное и надежное решение для ритейла

Настольные или встраиваемые 

(с установкой сканера штрихкода)

Поддержка работы с внешними 
устройствами через USB

Нагрузка до 15 кг Возможность встраивания 

в кассовые боксы/столы и т.д.

Компактность

и малый вес

Электронные весы с высокой точностью измерений, предназначенные для статического
взвешивания грузов в магазинах, логистических центрах, на производствах, складах, а также  для
интеграции в POS-решения. Весы отличаются высокой надёжностью, компактными размерами и
расширенными возможностями подключения. Оснащены большим жидкокристаллическим
дисплеем с подсветкой. Универсальные торгово-логистические весы, сочетающие точность,
компактность и гибкость интеграции. 

Сферы применения:

Варианты исполнений:

Гостиницы

и рестораны

Ритейл

и кассы

Складские
операции и учёт



Наименование характеристики Значение 
Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011 средний (III)
Минимальная нагрузка (Min), кг 0,04
Максимальная нагрузка (Мах1/Мах2), кг 6/15
Поверочный интервал весов (е1/е2), г 2/5
Действительная цена деления (шкалы) (d1/d2), г 2/5
Число поверочных интервалов (n1/n2) 3000/3000
Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль, г ±0,25∙е1
Диапазон выборки массы тары (T-), кг от 0 до 12
Диапазон установки на нуль (суммарный) устройств установки нуля и слежения
за нулем, не более 4 % от Max

Диапазон устройства первоначальной установки нуля, не более 20 % от Max
Пределы допускаемой погрешности весов (при первичной поверке) в интервалах
нагрузки, mpe, г:
- от 0,04 до 1 кг включ.;
- св. 1 до 4 кг включ.;
- св. 4 до 6 кг включ.;
- св. 6 до 10 кг включ.;
- св. 10 до 15 кг включ.

±1
±2
±3
±5
±7,5

Примечания: 
1 – Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению пределов
допускаемой погрешности при поверке (mpe).
2 – Пределы допускаемой погрешности весов после выборки массы тары соответствуют пределам
допускаемой погрешности для массы нетто.

Параметры электрического питания:
− напряжение постоянного тока (от внешнего устройства по порту USB), В
− напряжение переменного тока (через адаптер электропитания), В
− частота переменного тока, Гц

от 5 до 7
от 195,5 до 253,0

от 49 до 51
Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более 56×275×325
Масса, кг, не более 7
Условия эксплуатации:
− температура окружающей среды, °С от -10 до +40

Средний срок службы, лет 10
Средняя наработка на отказ, ч 19000

Технические характеристики весов 
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