Обновление прошивки сканера CS2290 BT
1.Обновление прошивки базовой станции
Убедитесь, что сканер успешно подключился к компьютеру. Как показано ниже.
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[image: ][image: ]
2) Убедитесь, что подставка отключена от компьютера. Удерживайте кнопку находящуюся в нижней части подставки (выделено на скриншоте красным см.ниже), а затем подключите подставку к компьютеру. Если зеленый светодиод горит, это показывает, что подставка находится в режиме обновления, тогда вы можете отпустить кнопку.
       До включения.                                                             В режиме прошивки.
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3) Запустите Flash Utility.exe, выполните следующие действия для обновления.
3.1 Обновление загрузочной области подставки
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Перед началом обновления загрузчика, пожалуйста, нажмите на firmware, выбрать "loader", и выберите  "cradle".
Шаг ①: Перезапустите утилиту прошивки, в «Интерфейсе» выберите правильный интерфейс в соответствии с типом кабеля. После сброса сканера и подставки на заводские настройки, надо выбрать USB.
Шаг ②: Нажмите «Browse», выберите файл CS2X90_BT_BS_Loader_V1.2.2_Release.bin (формат *.bin или *.dat) для обновления.
Шаг ③: Отметьте «Cradle», потому что вы собираетесь обновить базу.
Шаг ④: Нажмите «Upgrade», запустите процесс обновления прошивки. После успешного обновления прошивки будет отображаться сообщение «Update Success». 

3.2 Обновление прошивки подставки
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Перед началом обновления прошивки, пожалуйста, нажмите на firmware, выбрать "APP"
Шаг ①: Перезапустите утилиту прошивки, в «Интерфейсе» выберите правильный интерфейс в соответствии с типом кабеля. После сброса сканера и подставки на заводские настройки, надо выбрать USB.
Шаг ②: Нажмите «Browse», выберите файл CS2X90_BT_BS_APP_V1.1.7_Release(20200522a).bin  (формат *.bin или *.dat) для обновления.
Шаг ③: Отметьте «Cradle», потому что вы собираетесь обновить базу.
Шаг ④: Нажмите «Upgrade», запустите процесс обновления прошивки. После успешного обновления прошивки будет отображаться сообщение «Update Success». *
*Если процесс обновления не прошел успешно, обратитесь к отображаемому сообщению об ошибке.
4 Обновление прошивки считывателя 
1) Убедитесь, что сканер успешно подключился к компьютеру. Как показано ниже.
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2) Убедитесь, что подставка отключена от компьютера. Удерживайте кнопку находящуюся в нижней части подставки (выделено на скриншоте красным см.ниже), а затем подключите подставку к компьютеру. Если зеленый светодиод горит, это показывает, что подставка находится в режиме обновления, тогда вы можете отпустить кнопку.
       До включения.                                                             В режиме прошивки.
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3) Убедитесь, что считыватель выключен, и поместите его на подставку. Как показано ниже.
Отключение считывателя производится сканированием штрих кода
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4) Перезапустите Flash Utility.exe и выполните следующие действия для обновления прошивки.
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Перед началом обновления прошивки, пожалуйста, нажмите на firmware, выбрать "APP"
Шаг ①: Перезапустите утилиту прошивки, в «Интерфейсе» выберите правильный интерфейс в соответствии с типом кабеля. После сброса сканера и подставки на заводские настройки, надо выбрать USB.
Шаг ②: Нажмите «Browse», выберите файл (формат * .bin или * .dat): 
«CS2290BT_HHU_APP_V2.1.10_Release.bin» для обновления модели сканера CS2290s-SR/HD(BT)

Шаг ③: Нажмите «Handheld unit», потому что вы собираетесь обновить портативное устройство.
Шаг ④: Нажмите «Upgrade», запустите процесс обновления прошивки. После успешного обновления «Update Success». будет отображаться. Если процесс обновления не прошел успешно, обратитесь к отображаемому сообщению об ошибке.
!!! После завершения обновления считывателя необходимо перезагрузить базовую станцию, чтобы базовая станция работала нормально.
Также, надо снять с базы считыватель и однократно нажать на кнопку сканирования. После чего поставить считыватель на базу и дождаться, когда индикаторы загорятся зелёным светом. Теперь можно приступить к настройке считывателя или базы.
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